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Thaysen et al提出了一种新颖的精确表达式，可根据(3, 3) MIMO天线阵列系统中任两副天线间的散射参数来计算包络相关性系数
式可看出，在天线设计中，应该把主要力量放在什么地方，以及在分集或MIMO系统中如何优化天线。  
在Thaysen et al.中，建立了一个(3, 3) MIMO系统，在这个三天线系统中，需要知道任两副天线间的相关性。利用能量守恒定律可
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此文章源自《电子系统设计》网站： 







作者：Jesper Thaysen  
Email: jesper.thaysen@nokia.com  
诺基亚公司  
Kaj B. Jakobsen  
副教授  
Email: kbj@oersted.dtu.dk  
Technical University of Denmark  
 









eMedia Asia: 电子工程专辑 | 手机设计 | 媒体播放器 | 汽车电子设计 | 工业控制 | 电源系统 | 模拟混合信号| 家庭娱乐系统
商情




RSS新闻聚合  | 意见反馈 | 网站导航 | 帮助 | 关于我们 | 隐私政策 | 联系我们 | 使用条款 | 安全承诺 | 网址推荐
Copyright © 2007  eMedia Asia Ltd. 本网站所有内容均受版权保护。 
未经版权所有人明确的书面许可，不得以任何方式或媒体翻印或转载本网站的部分或全部内容。  
Page 4 of 4打印版-利用多天线设计实现MIMO系统
14-12-2007http://www.ed-china.com/ARTP_8800022783_400001_500003_TS.HTM
